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Certyfikat zgodności

	

nie jest wymagany
wydany przez

Deklaruję z pełnąodpowiedzialnością,że wyrób jest zgodny ze specyfikacjątechnicznąwskazanąw pkt . 5
Niniejsza deklaracja została wystawiona na podstawie świadectw jakościowych producenta i z jego upoważnienia

Jasin, dn 01 01 2008

SĄD REJONOWY W POZNANIU KRS 0000085617

NIP 778-01-13-550 REGON 632260915

Kapitał zakładowy 94 000 000 zł

DECEUNINCK Polska Sp . z o .o .
ZAKŁAD NR 1 JASIN, UL. POZNAŃSKA 34, 62-020 SWARZĘDZ TEL . (061) 81 87 000 FAX (061) 81 87 001

ZAKLAD NR 2 UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 2, 55-01 1 SIECHNICE TEL . (071) 39 02 400 FAX (071) 39 02 440

PN-EN
513 :2002 cykl z
deszczem
18/102 PN-

odporne na przyspieszone starzenie po napromieniowaniu 8000 MJ/m2 ( dopuszczalna jednolita zmiana barwy EN 20105-
4000 h) nie większa niż 2 stopień skali szarej A02 1996

PN-EN ISO
9239 :2004
PN-EN ISO

klasa reakcji na ogień

	

Efl

	

11925-2:2004

Przemysław Zdziebkowski

	

Ireneusz Gawie
Dyrektor Generalny

	

Dyrektor Techniczny

deceuninck
Nowa jakość życia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr BITT/112008

1 . Producent wyrobu Deceuninck N .V, Bruggesteenweg 164, B-8830 Hooglede-Gits

Deceuninck N V.SA Oddział w Polsce, Jasin,ul . Poznańska 34, 62-020
Dystrybutor wyrobu Swarzędz

2 Nazwa wyrobu TWINSON O-TERRACE zestaw wyrobów do wykonywania podlóg
odmiana 9555 + listwy uzupelniające i akcesoria

3 . Klasyfikacja statystyczna wyrobu

4 . Przeznaczenie i zakres stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń w obiektach budowlanych

5 Specyfikacja techniczna Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7226/2007

6 . Deklarowane cechy techniczne wytrzymałość na rozciąganie

moduł sprężystości przy rozciąganiu

temperatura mięknienia wg Vicata
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